
SSL-3528-TM2W

SSL-3528-TM2G

SSL-3528-TM2B

SSL-3528-TM2Y

SSL-3528-TM2R

SSL-3528-TM3W

SSL-3528-TM3G

SSL-3528-TM3B

SSL-3528-TM3Y

SSL-3528-TM3R

SSL-3528-M3W

SSL-3528-M3G

SSL-3528-M3B

SSL-3528-M3Y

SSL-3528-M3R

Żółty

Czerwony

Czerwony

3/10.  12VDC ,0.3Watt,3 szt. 3528 SMD LED,IP65 zestaw modułów,20szt.  Dług.*Szer.*Wys. (66mm*11.6mm*4.7mm)kąt świecenia 140st.

5/10.  12VDC , 0.48Watt ,2 szt. 5050 SMD LED, IP65 zestaw modułów,20szt.Dług.*Szer.*Wys. (47mm*15mm*4.5mm)kąt świecenia 140st.

Opis

Biały

Zielony

Niebieski

2/10. 12VDC,0.3Watt,3 szt. 3528 SMD LED, IP65 zestaw modułów,20szt.Dług.*Szer.*Wys. (38.2mm*11.6mm*4.2mm) kąt świecenia 140st.

Biały

Zielony

Niebieski

Żółty

Czerwony

1/10.  12VDC , 0.3Watt ,2 szt. 3528 SMD LED, IP65 zestaw modułów,20szt.  Dług.*Szer.*Wys. (26mm*7mm*4mm) kąt świecenia 140st.

SMD LED Module Series NEON-SERVICE

Nr katalogowy

2013

rozmiar chipa 10*23, strumień świetlny kolor biały 7lm/LED, dla modułu 14Lm/szt.

rozmiar chipa 9*21, strumień świetlny kolor biały 20 lm/LED, dla modułu 40 lm/szt.

rozmiar chipa 10*23, strumień świetlny kolor biały 7lm/LED, dla modułu 12lm/szt.

rozmiar chipa 10*23, strumień świetlny kolor biały 7lm/LED, dla modułu 12lm/szt.

Biały

Zielony

Niebieski

Żółty



SSL-5050-M2W

SSL-5050-M2G

SSL-5050-M2B

SSL-5050-M2Y

SSL-5050-M2R

SSL-5050-M3W

SSL-5050-M3G

SSL-5050-M3B

SSL-5050-M3Y

SSL-5050-M3R

7/10.  12VDC , 0.72Watt ,3 szt. 5050 SMD LED, IP65 zestaw modułów,20pcs.Dług.*Szer.*Wys. (77.2mm*15mm*6mm)kąt świecenia 120st.

SSL-5050-M3RGB

LG Innotek

551423-5050-LG-3 Biały

Zielony

Niebieski

Żółty

Czerwony

RGB

R3lm/G9.6lm/B2.4lm,0.72W/SZT.,1/2θ120 stopni kąt świecenia,20szt. zestaw modułów,IP65

Biały

Zielony

Niebieski

Żółty

6/10.  12VDC , 0.72Watt ,3 szt. 5050 SMD LED, IP65 zestaw modułów,20szt.Dług.*Szer.*Wys. (78mm*15mm*4.5mm)kąt świecenia 140st.

  

rozmiar chipa 9*21, strumień świetlny kolor biały 20 lm/LED, dla modułu 60 lm/szt.

           12VDC , 0.72Watt ,3 szt. 5050 SMD LED, IP65 zestaw modułów,50pcs.Dług.*Szer.*Wys.(65mm*14mm*8,2mm)kąt świecenia 140st.

Czerwony

Biały

R3lm/G9.6lm/B2.4lm,0.72w/szt



SSL-5050-PSM4W

SSL-5050-SM4G

SSL-5050-SM4B

SSL-5050-SM4Y

SSL-5050-SM4R Czerwony

Biały

Zielony

Niebieski

Żółty

8/10.  12VDC,0.96Watt, 4 szt. 5050 SMD LED, IP65  zest.mod. kwadrat,20pcs.Dług.*Szer.*Wys. (35mm*35mm*6mm)kąt świecenia 140st.

rozmiar chipa 9*21, strumień świetlny kolor biały 20 lm/LED, dla modułu 80 lm/szt.


