L
O
=
e
L
&
Z
O
L
Z

NEON-SERVICE

zabezpieczenia Protec Ppe

Opis przy zaciskach kabli wejscie pradu
+ uziemienie 230V-50Hz dla zewnetrznego

Protec Ppe lub Dualpro PPe
odigcznik zabezpieczajacy

Opis przy zaciskach kabli wyjscia
pradu do transformatora/ow

z zasilaniem liniowym(N+Ph),
uziemienie i punkt”e”.

Widok przodu Miniblocka

“e” zacisk

i

Uwaga: zacisk “e” NIE stuzy do potaczenia uziemienia
transformatora,ale WYRAZNIE i JEDYNIE ma na celu
potaczenie transformatora z zaciskiem “e” w zabezpie-

czeniu Protec Ppe
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Potaczenia kabli miedzy zaciskiem”e”

i transformatorem “ NIGDY NIE MOZNA
LACZYC ZA POMOCA MOSTKOW !”
miedzy transformatorami
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UWAGA !
taczenie wiecej transformatoréw do zabezpiczenia Protec
PPE wymaga obliczenia zawsze sumy poboru pradu pier-
wotnego kazdego transformatora potgczonego:tgcznie
NIGDY NIE MOZE przekroczyé 5 Amperéw.
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Pofaczenie zabezpieczenia zewnetrznego
rozszerzonego z 16 Amp. Stycznikiem.

Contactor 16 4

o \\
IP rated hox for \

Contactor and
PPe Protection Zewnetrzne zabezpieczenie

typu Protec PPE

Transformers

Linia taczgca kablem
przeznaczona do
zacisku “e”.

Puszka zaciskowa

NEON-SERVICE



Montaz zabezpieczenia zewnetrzego z
centralg Sterownikiem/Dimmerem

Stycznik 16 A

IP- Obudowa na
stycznik i zabe=-
Ppieczenie PPE

Zewnetrzne zabezpieczenie
Zespot Elektroniczny typu Protec PPE
(sterownik/dimmer) i

Transformatory ﬂ—x,‘ =
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Linia taczaca kablem
przeznaczona do
kS _ zacisku “e”.

po— '—(Puszka zaciskowa
@

NEON-SERVICE
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SCHEMAT POtACZEN

(TRANSFORMATOROW Z ZABEZPIECZENIEM

ZEWNETRZYM PPE)

Nigdy nie taczy¢ transformatoréw z zamontowanym
zabezpiczeniem wewnatrz transformatora.

Ostroznie taczy¢ wszyskie zaciski”e”
z transformatora do zacisku”’e”’w

Kabel taczacy zacisk”e”
Zacisk do potaczenia
wszyskich transformatoréw
z zaciskiem”e”

Dimmer lub Sterownik

Zasilanie do transformatorow

zabezpieczeniu Protec PPE

Powiat rmn [Ralpin g bumne

Hiprig 2!
8 ik i P

Potaczy¢ z zabezp.
Protec PPE

Potaczy¢ wszyskie zaciski uziemienia
w transformatorach z zaciskiem uzie-
mienia zabezpieczenia Protec PPE

A
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Schemat pofgczen ze Sciemniaczem
(DIMMER)

DIMMER

($ciemniacz)

ZASILANIE 230V ~ 50Hz
FAZA
ZERO
UZIEMIENIE

ZEWNETRZNE ZABEZPIECZENIE
TYP PROTEC PPE

DODATKOWE TRANSFORMATORY
Z POBOREM PRADU MAX.5 AMP

POLACZENIE FAZA/ZERO/UZIOM
DO DIMMERA(Sciemniacza)

“e” ZACISK WEWN.TRANSFORMATORA
I WTEDY DO ZACISKU “e” W ZABEZ-
PIECZENIU PROTEC PPE




