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Nowo�ci  EVG`s

EVG dla 12Volt zasilania NN

(Strona 10-11)

(Strona 10)

(Strona 14)

(Strona 15)

(Strona 16)

(Strona 14)

Nasze 20 mA - poszerzone zostały o Typ które by� zarówno dla 100% Neon jak i Argon z rt�ci�.
otrzymał now� obudow�.

 został całkowicie przerobiony. Ma on regulacj�(dimmbar) oraz działa zarówno dla 100% Neon
jak te� z Argonem i rt�ci�( bez perełkowania).Prócz tego obudowa stała si� mniejsza i smuklejsza.
Odł�cznik zwarciowyy i otwatego obwodu został seryjnie  zintegrowany.

Do grupy 30 mA doszły dwa nowe urz�dzenia: to i Oba typy działaj� dla 100% Neon jak
i Argon z rt�ci�.

 dopełnia nasze ciesz�ce si� uznaniem 40mA szereg. Z tym  typem mo�na teraz wł�czy�
dłu�sze  Neonsystemy( ponad 1,7m) mniejszym kosztem b�dzie działa�  z jednego trafa.

12 Voltowy EVG ma na celu z jednej strony by� wydajny,
 z drugiej za� delikatny dla akumulatora.
Ten kompromis udał si� w naszym regulowanym trafie 

Ten wysokiej jako�ci EVG 40/3 mo�e by� �ciemniany z zewn. 
Regulatorem napi�cia (0 - 10Volt) i uzupełnia nasz  EVG 50/2D.
Oba typy zapewniaj� bezstopniow� i jednolit� regulacj�.Zabezpieczenie
zwarciowe  jak i na otwarty obwód wbudowane wewn�trz.

Dimmbox jest całkiem nowym EVG który został specjalnie
zaprojektowany do �ciemniania lub migania jak i specjalnie
do mieszania kolorów RGB.
Trafo posiada trzy wyj�cia z 80mA/990 Volt i wyposa�ony 
w zintegrowany odł�cznik zwarciowy.

Nast�pny nowy produkt to EVG 20/5 z wbudowanym
generatorem króry reguluje zakres pr�du “góra i dół” automa-
tycznie poprzez regulator.�wiecenie bez regulacji te� jest
mo�liwe.

Oferta elektronicznych urz�dze� sterowniczych do animacji
�wietlnej została znacznie poszerzona.Dla kompleksu zada�
sterowniczych wykorzystano cyfrow� technik� według proto-
kołu DMX 512.

EVG 20/4, 
EVG 20/3 

EVG 20/5

EVG 30/2 30/4.

EVG 40/1,5

C 12 - 3000.

Regulowany EVG teraz te� z 3.000Volt/40mA

Mieszanie kolorów �wiatła z Dimmbox-em.

EVG z zintegrowanym regulatorem

Elektroniczne urz�dzenie sterownicze
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Krótkie kable wysok.napi�cia !

Porady instalacyjne dla EVGs

Upewnij si� �e trafo umieszczone                           Długie i równoległe kable mog� prowadzi� do spadku
jest w �rodku systemów z krótkimi                          mocy i zakłóce� trafa, winno si� tego koniecznie unika�.
kablami mi�dzy trafem, a systemami.

Podczas  instalowania EVG 
w literze podł�czamy tylko
jedn� liter� dla jednego                          Systemy  z innej litery nie mog� by�
trafa EVG.                                               poł�czone.   Mo�e to zakłóci�
                                                                działanie trafa EVG( zwarcie lub
                                                                emisja fal zakłóceniowych).

Tylko jedna litera na jeden transformator !

Kontrola maksymalych długo�ci systemów
Podane w tabeli maksymalne długo�ci systemów nie wolno przekracza� z powodu mog�cych wyst�pi� zakłóce� w działaniu
                     ( przeci��enie trafa,zakłócenie fal, wyeliminowanie wył�cznika zabezpieczaj�cego).

Maksymalna dł.systemu                                                                                                                                                        Maksymalna dł. Systemów

����

Zachowanie odst�pów!
Uwaga:
z powodu wysokiej ró�nicy napi�cia w 
obr�bie zasilania systemów nale�y 
uwa�a� na odst�py i dobr� izolacj�.

Uwaga:
szczególnie w pobli�u metalu
wa�ne jest zachowanie
odpowiedniego dystansu rury
neonowej zgodnego z norm�
EN 50107. Polecamy u�ywa�
silikonowe przej�cia  na elektrody
by unikn�� zwar� i bł�dnego
działania zabezpiecze� trafa.

                                             (temp.wewn�trz)
                                                  max. 65`C
transformatorami         
poszczególnymi
dystansu mi�dzy
Zachowa� min.1 cm

Zapobiega� gromadzeniu ciepła
Przez zbyt mał� obudow�,promienie słoneczne
albo przeci��enie trafa mo�e nast�pi� groma-
dzenie ciepła.Tote� winna by� zachowana 
mo�liwo�� odpowiedniego  chłodzenia.
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EVGs dla prostych i bezpiecznych systemów neonowych
Instalacja EVG`s w neonach jest zasadniczo łatwa. Obudowy s� małe i łatwe do  monta�u.Konieczne odł�czniki zabezpieczaj�ce s� wbudowane 
w transformator i nie trzeba stosowa� dodatkowych.

Stały pr�d EVG`s zapewnia jednakow� jasno�� neonu. Jednak�e, cz�stotliwo�� EVGs ok.20.000 Hz musi by� uwzgl�dniona przy instalowaniu.

Złot� reguł� do  bezproblemowej instalacji jest to aby kable wysokiego napi�cia nie były układane równolegle do siebie oraz by były skrócone
maksymalnie ile b�dzie to mo�liwe.

Poza tym obowi�zuj� te same reguly i �rodki ostro�no�ci jak przy instalowaniu transformatora tradycyjnego z du�ym rozproszeniem napi�cia
jakie te�  s� uj�te w  standartach instalacyjnych norm ( na przykład. EN 50107).

          jak  najkrótsze.                               Długie.
          blisko rurek,a kable s�                   rurek, a kable s� bardzo
         Trafo jest montowane                     Trafo montowane daleko od                      
        
      Prawidłowo :                                      Nieprawidłowo :

Niezbyt długie kable wysokiego napi�cia
Podstawowa zasada dla EVGs

jeden obwód.
liter z EVG tworz�
Systemy z kilku

Nieprawidłowo:

 jeden obwód.
z EVG tworz�  
Systemy w literze

Prawidłowo :

Porady instalacyjne dla EVGs

EVGs w zewn�trzych systemach: do 3.000Volt max.

Wewn�trz pomieszcze�
(systemy wewn�trzne)

Wszyskie EVGs mo�na stosowa�
bez ogranicze�(990 Volt do 8.000 Volt)

Na zewn�trz pomieszcze� (systemy zewn�trzne)

Tylko EVGs z max.napi�cia 3.000 Volt
mo�na u�y� na zewn�trz.

U�ycie EVGs z wy�szym napi�ciem powoduje wzrost
ryzyka porawnego funkcjonowania(np wykluczenie
zabezpieczenia zwarciowego ) spowodowane wilgoci�
i nisk� temperatur�.

 


