
Mocne strony naszego EVGs

na zamówienie.
1.000 Volt). Dla innych EVGs funkcja ta jest montowana
wbudowan�(wszystkie 20mA z napi�ciem wi�kszym od
dostepno�ci ludzkich r�k), EVGs maj� t� funkcje seryjnie
ochrona otwartego obwodu(szczególnie w zasi�gu
Dla niektórych instalacji neonowych wymagana jest
Ochrona otwartego obwodu

pr�du daje jednolite �wiecenie.
blokowe. Zachowanie jednolitego zakresu przeplywu 
EVGs s� małe i lekkie daj� si� łatwo wbudowa� w litery
wbudowana  wewn�trz zgodnie z norm� EN 50107.
Instalacja EVGs jest bardzo prosta.Ochrona obwodu jest
Prosta instalacja

- instalacje potwierdziły swoj� wieloletni� niezawodno��.
z pełnym zadowoleniem klientów. Ró�ne nast�pne EVGs
w  EVGs zostały wyposa�one filie Banków, do teraz
i na zewn�trz.W latach 1991/1992 po raz pierwszy
i w praktyce ponad 100.000 niazawodnie wewn�trz jak
Od wielu lat EVGs s� stosowane w wielu krajach Europy
Niezawodna praktyka

do otoczenia EVGs mo�e by� w kolorze białym i czarnym.
był atrkcyjny kształt dla EVGs. Dla lepszego dopasowania 
Kluczowym aspektem przy projektowaniu obudowy
miała estetyczny kształt i nie “wpadała w oczy”.
reklamach okiennych.Mile widziane jest aby obudowa
Transformatory s� cz�sto widoczne wbudowane  w
Stylistyka

bezpo�rednio w literach blokowych.
zabezpieczenia obwodów i EVGs mog� by� montowane
Koszt instalacji jest mniejszy bo nie s� wymagane �adne
bezpiecze�stwa i niezawodno�� w obwodach neonowych.
Poniewa� ich relatywnie ni�sze napi�cie daje nam wi�cej
990 Volt 

Odpowiednio, wydzielanie ciepła jest wyra�nie mniejsze.
do tranformatorów rozproszeniowych o ok. 15-30%.
EVGs  s� oszcz�dne w zu�yciu energii w poruwnaniu
Ekonomiczny                                                  

CE  potwierdzony
EVGs  s� zabezpieczone przeciw zakłóceniom
radiowym i odpowiadaj� standartom EMC
(EN 55015). Wszystkie EVGs  maj� znak CE.
Deklaracja zgodno�ci producenta dla EVGs
mo�e by� potwierdzona.

Transformatory rozproszeniowe przy ich 50Hz
cz�sto generuj�  szmery podczas swojej pracy
co bardzo przeszkadza otoczeniu.
W przeciwie�stwie do tego, EVGs pracuj� 
z cz�stotliwo�ci� powy�ej zasi�gu słyszalno�ci
co oznacza, �e s� absolutnie bezszmerowe.

Zasadnicz� przewag� EVGs nad tradycyjnymi
transformatorami jest ich kompaktowy rozmiar.
Ka�dy pracuj�cy z neonami potwierdzi fakt,�e
EVGs mo�e by� łatwo wmontowany w ka�d�
liter� blokow�. Dlatego te� do wyboru mamy
EVGs o ró�nych parametrach mocy jak te�
obudowy.

EVGs s� nie tylko mniejsze od tradycyjnych
transformatorów, ale i l�ejsze.Poprzez to
s� one łatwiejsze w transporcie i monta�u.
Pomaga to zamontowa� EVGs na lekkich
konstrukcjach, czy to sufitowych,czy te�
�ciennych.

Wszystkie EVGs dostarczaj� stały pr�d wyj�cia.
W praktyce oznacza to,�e jasno�� neonu b�dzie
zawsze taka sama.Niezale�nie od długo�ci
systemów krótkich lub maksymalnie długich
jasno�� b�dzie taka sama.Transformatory
tradycyjne przy zbyt małym obci��eniu s� 
termicznie  przeci��one. W EVGs regulacja ta
odbywa si� elektronicznie.
W neonach, gdzie u�yto EVGs zb�dne jest
regulowanie i kontrolowanie zakresu pr�du
co trzeba robi� przy transformatorach 
tradycyjnych zgodnie z norm� EN 50107.

Przepisy instalacyjne obliguj� monterów do
uziemienia wszystkich transformatorów powy�ej
1.000 Volt. EVGs jest seryjnie wyposa�ony w ten
odł�cznik bez dopłaty.Praca odł�cznika w EVGs
jest niezawodna(nie ma  bł�dnych wył�cze� 
nawet przy wilgoci).

EVGs to trafo do monta�u bezpo�redniego 
w literach blokowych.Dzi�ki temu znikaj�
optycznie,nie ma wizualnej przeszkody przy
wygl�dzie reklamy.W miejscu reklamy nie
trzeba szuka� miejsca dla skrzynki na trafa.
Nie trzeba równie� niszczy� �cian na długie
kable zasilaj�ce stosuj�c EVGs.

Bezszmerowe

Małe rozmiary

Newielki ci��ar

Stały pr�d

Uziemienie

�adnych skrzynek na trafa
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Techniczne komentarze

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe: uniemo�liwia powstanie łuków elektr. oraz po�arów

Przepisy instalacyjne EN 50107 wymagaj� dla wszyskich reklam 
�wietlnych powy�ej 1.000 Volt zabezpieczenie uziemiaj�ce.
Wył�cznik zabezpieczaj�cy odł�czy transformator jak tylko pr�d 
zacznie płyn�� do potencjału ziemi. Pr�d wył�czenia E-wył�cznika
powinien by� mniejszy ni� 25mA.Przy zastosowaniu transformatorów
z pr�dem znamieniowym(nominalnym) poni�ej 25mA(np.15mA) pr�d
wył�czenia powinien zosta� przez producenta ustawiony na mniejsz�
warto��(np.10 mA).

Elektroniczne transformatory  maj� ju� wbudowany odł�cznik
uziemienia,wi�c nie msi by� stosowany �aden dodatkowy E-wył�cznik.
Instalowanie jest uproszczone,nizawodno�� jest lepsza, gdy� EVGs
i odł�czik uziemienia dostosowane s� do siebie optymanie.

Hansena

Elektroda p�ka i spada na
metal. E-odł�czik działa
natychmiastowo i zapobiega
powstaniu łuku elektrycznego
a w zwi�zku z tym i po�aru.

Zanieczyszczenia oraz 
wilgo� powoduj� powstanie
przebi�  a co za tym idzie
zagro�enie po�arem.Ryzyko
to, równie� zabezpiecza ten
odł�cznik.

dostarczone z nim na zamówienie.
wbudowany odł�cznik  otwartego obwodu w standarcie. Wszyskie inne typy mog� by�
pora�enia pr�dem   przez czynnik ludzki. Wszyskie EVGs 20mA powy�ej 1.000 Volt maj�
otwartym obwodem systemów  neonowych.Poprzez odł�czenie zapobiega si� ryzyku
neonowych: elementy pod napi�ciem musz� by� chronione  mechanicznie oraz przed
Instalacja wg normy EN 50107 zaleca podwójn� ochron� równie�  ludzkich r�k w zasi�gu rur 

Ochrona otwartego obwodu: dla max.osobistego bezpiecze�stwa

Po p�kni�ciu rurki odł�cznik
otwartego obwodu  zapobiega
przed ryzykiem pora�enia.

Stały pr�d : stała intensywno��, prosta instalacja

Stały zakres prz�du oznacza ,�e mo�na podl�czy� do trafa  ró�ne długo�ci
rurek bez obawy, �e pr�d ulegnie nagle zmianie. Dopiero kiedy zostanie 
przekroczona nominalna długo�� rurek  dla twgo trafa, pr�d opadnie.

EVGs  maj� zachowany stały zakres pr�du.Pr�d jest regulowany 
elektronicznie i intensywno�� pozostaje ta sama(równa). Według  normy
EN 50107 kontrola zakresu pr�du po instalacji nie jest  wymagana.

Diagram po prawej pokazuje prac� EVGs  (niebieski 1), a tradycyjny
transformator  (czerwony 2).Tradycyjny tranformator ma zakrzywion�
liniecharakterystyki.Im mniejsza ilo�� rurek podł�czona tym wi�kszy
pr�d, a co za tym idzie zmienia si� intensywno��. Krótszy obwód 
wpływa równie� negatywnie na trafo poprzez wzrost temperatury pracy.
Tabela długo�ci obwodów mpodana pzrez producenta usi by�
 przestrzegana .Tote�  norma EN 50107  podaje ,�e obwody neonowe
z trafem tradycyjnym musz� by� kontrolowane pomiarami.

Hansen 
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Zakres pr�du w rurkach w mA



40mA

40mA

50mA

50mA

60mA

80mA

990 Volt

990 Volt

990 Volt

990 Volt

2x990 Volt
1.500 Volt

1.500 Volt

3.000 Volt

2.000 Volt

3.000 Volt

2.000 Volt

2.500 Volt
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EVGs: 40 -80mA

EVGs, �ciemniany z kontrol� napi�cia
Dalsze informacje na stronie 16
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20mA

30mA30mA

990 Volt

2.000 Volt

4.000 Volt

5.000 Volt

8.000 Volt

2.000 Volt

4.000 Volt

2.000 Volt

3.000 Volt

0,20A

0,40A

0,60A

0,40A

0,35A

0,25A

0,50A

0,55A

0,95A

EVG 20/1SL

EVG 30/2

EVG 30/4

EVG 30/2

EVG 20/1M

EVG 30/2R

EVG 30/4R

EVG 30/2R

EVG 20/3
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EVG 20/2SL

EVG 20/4

EVG 20/2SLR

EVG 20/4R

EVG 20/2C
EVG 20/2CR

EVG 20/5D

EVG 20/8D

1 2010266
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EVGs: 20-30 mA
ZAKRES NAPI�CIA             ZAKRES                          TYP                               NR PRODUKTU                     WYMIARY (mm)           OBUD       ZAB.    U	YT.
           within                             NN                                                                                                                DŁ         SZER     WYS        NR      ELP  OCP     ZEWN.

WYJA
NIENIA:
*) = EVG  mo�e by� wykonany z Ochron�  Otwartego Obwodu(OCP), prosz� zaznaczy� na zamówieniu
    =EVG  przeznaczony do Argon/Rt��;  u�ycie  przy Neon 100% mo�e powodowa� “ perełkowanie ”
   = EVG przeznaczony do 100% Neon (bez perełkowania), ale nie przeznaczony dla Argon/Rt��
   = EVG przeznaczony do Argon/Rt��  oraz 100% Neon (bez perełkowania), mo�liwe jest mieszanie gazów

EVG do 12 Volt
C 12/3.000

Ten EVG potrzebuje zasilanie 12Volt(+/- 2volt).

Pr�d akumulatora 1,0 - 2,5A
(zale�y od obci��enia).

Napi�cie wyj�cia jest ok.3.000Volt

Pr�d zmienny rurek wynosi 
12 - 18mA( zale�y od obci��enia).

Rozmiary: 98 x 40 x 34 mm

Regulacja
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6,0 11,2

3,7 4,2

3,3

6,5

9,2 18,4

4,4 9,5

5,0 5,8

1,4

4,3

2,3 2,7

0,6

3,1 4,3 8,1

2,2 4,4

1,3 1,6

1,2

1,9

3,4 7,1

1,6 3,7

2,0 2,4

0,4

1,5

0,8 1,0

0,8

4,0 5,6 10,4

2,8 5,4

1,6 2,0

1,5

2,8

4,4 9,2

2,0 4,6

2,5 3,0

0,5

1,9

1,0 1,2

1,0

5,0 7,0 13,0

3,4 6,6

2,2 2,5

1,8

3,5

5,5 11,5

2,4 5,6

3,0 3,6

0,6

2,3

1,3 1,6

1,2

6,0 8,5 15,8

4,2 8,2

2,4 2,9

2,1

4,3

6,7 14,0

3,0 7,0

3,7 4,2

0,8

2,9

1,6 1,9

1,3

7,1 10,0 18,5

5,1 9,9

2,6 3,1

2,3

5,1

7,8 16,4

3,6 8,4

3,8 4,6

0,8

3,5

1,7 2,0

1,4

7,6 10,8 20,0

5,5 10,6

2,8 3,4

2,5

5,5

8,4 17,6

3,9 9,1

4,1 5,0

0,9

3,7

1,8 2,1

Tabela długo�ci rurek

Warto�ci podane to max.
Długo�ci rur neonowych
które mog� by� podł�czone
do EVG.

Długo�� liczy si�
od jednej elektrody
do drugiej.

Warto�ci podane s� na
 podstawie tabeli ci�nie�
gazów rekomendowane
przez Niemieckie Stowa-
rzyszenie Wytworców
Reklam 
wietlnych XI `92.

Neon 100%Neon 100%

Neon 100%

Neon 100%Neon 100%Neon 100%

Neon 100%Neon 100%

Argon/Rt��(wewn)Argon/Rt��(wewn)

Argon/Rt��(wewn)Argon/Rt��(wewn)Argon/Rt��(wewn)

Argon/Rt��(wewn)Argon/Rt��(wewn)Argon/Rt��(wewn)

Argon/Rt��(zewn)

Argon/Rt��(zewn)Argon/Rt��(zewn)Argon/Rt��(zewn)

Argon/Rt��(zewn)Argon/Rt��(zewn)
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990 Volt                                                                            1,500 Volt

         2,000 Volt                                                                        2,500 Volt                                                                     3,000 Volt

4,000 Volt                                                                          5,000 Volt                                                                         8,000 Volt

 


