
LED NEON FLEX - ELASTYCZNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

ITEM NO. LENGTH IN ROLL DIMENSION LED SPACING TOTAL NO. OF LED TOTAL WATTS

9.1m 720 43.2W

10.0m 792 66W

48.8m 3840 230.4W

49.4m 3888 324W

720 43.2W

720 60W

3600 216W

3600 300W

720 64.8W

720 72W

ITEM NO. NO.OF LED PER UNIT CUTTING UNIT WATTS PER METER OR FOOT LED COLOR MAX. LOADING LENGTH

120 1.52M 4.7W/M R,Y,O 58M

72 0.91M 6.6W/M G,B,W (With 1.6A converter)

120 1.52M 4.7W/M R,Y,O 146M

72 0.91M 6.6W/M G,B,W (With 4A converter)

60 2.5FT 1.44W/FT R,Y,O

36 1.5FT 2W/FT G,B.W

60 2.5FT 1.44W/FT R,Y,O

36 1.5FT 2W/FT G,B,W

8 1/3FT 2.16W/FT R,Y,O 16FT (With 1.6A converter)

6 1/4FT 2.4W/FT G,B,W 40FT (With 4A converter)

1. Cięcie-miejsce oznaczone 2. Liniowa instalacja 3. Instalowanie kształtów 4. 90
o
 narożnik

Miejsce cięcia wg znaku Profil LN-FX-CH 1. Mini profil LN-FX-5 1. Mini profil LN-FX-5

2. Śruba 2. Śruba

5. 180
o
 narożnik 6. Instalowanie na zewnątrz 7. Instalowanie wewnątrz 8. Instalowanie w rowku

1. Mini profil LN-FX-5 Mini profil LN-FX-5 Mini profil LN-FX-5

2. Wkręt

Wcisnąć LN-FX do wewn.rowka

LN-FX-30-24V

Recommended storage & operating temperature: -20ˇăC to 60ˇăC, 100% humidity. 

LN-FX-10-240V

LN-FX-50-240V

LN-FX-30-120V

96FT (With 1.6A converter) 240FT 

(With 4A converter)LN-FX-150-120V

LN-FX-30-24V 30FT 14X27.5MM 0.5"

LN-FX-150-120V 150FT 14X27.5MM 0.5"

LN-FX-30-120V 30FT 14X27.5MM 0.5"

LN-FX-10-240V 14X27.5MM 0.5"

LN-FX-50-240V 14X27.5MM 0.5"


