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Technologia LED
Podswietlanie konturéow
Oswietlenie rurowe
w technologii LED

¥180% tansze w uzyciu od neonu

¥lJasne i rownomierne oswietlenie

¥Iwykonane z mocnego tworzywa akrylowego
¥1Szybka i prosta instalacja

¥1Szeroka gama koloréw

EOdporne na wptyw czynnikéw pogodowych

< Dluga zywotnos$é, idealne dla stosowania

w miejscach trudnodostepnych

YIKolorowe takze w $wietle dziennym

YIWykonane z materiatéw mozliwych do recyklingu

Oswietlenie konturowe hilte™ wspiera
takich klientow jak BP,McDonalds, Pizza
Hut, Morrisons,Sainsbury,

Murco i Hotele Marriott

Hotel Marriot w Kensington, na zdjeciu
ponizej, projekt z zastosowaniem szkia o
duzej wielkosci, 28 metréw wysokosci-
najwieksze w Europie widoczne dla
tysiecy gosci odwiedzajgcych Zachodni
Londyn,dzieki oswietleniu konturowemu
hilite™

hilite™ - podswietlana LED-ami rura $wiecaca wykonana
Z tworzywa akrylowego, ktéra przenosi architektoniczne
oswietlenie konturowe na wyzszy poziom, przy
jednoczesnym obnizeniu poziomu kosztow z nim
zwigzanych.
80% mniejsze zuzycie energii niz neon.

100% oszczednosci w Swietle dziennym. Rury oswietleniowe
hilite ™nie tracg swego koloru gdy sg wylaczone. Wykonane
sg w 100% z materiatdéw odzyskiwalnych wiec w przyszte
wyrzucenie nie uderzy w Twoj budzet. MOwigc o uderzeniu,

rury hilite ™sa niemal niezniszczalne i odporne na
ekstremalne warunki pogodowe. Niskie napiecie czyni je

takze bezpiecznymi w dotyku, a zwiekszony poziom
bezpieczenstwa zasilania daje dodatkowo spokdj umystu.
Idealne dla miejsc o duzej dostepnosci publicznej (miejsc

publicznych) Dlatego mozesz instalowaé produkty hilite ™
w sklepach detalicznych, sieciach handlowych, klubach,
pubach, restauracjach, kinach, stacjach obstugi,
supermarketach, kasynach. Wiasciwie, wszedzie gdzie
potrzebujesz elastycznego produktu o niezmiennie wysokiej
jakosci produktu dajgcego czyste(jednorodne) a nawet
rozproszone s$wiatto, ktéry jest bardzo prosty do
zainstalowania




Konturowe oswietlenie rurowe hilte™ o
dostepne jest w szerokiej gamie kolorow i 2 &
rozmiarow. Rury sa mocne, solidne i ' o

tatwe do zainstalowania ;&%
o

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

SREDNICA: 24.6mm
DEUGOSCI STANDARDOWE: 2400mm,1800mm,1200mm,600mm,300mm
INNE DEUGOSCI : Wykonywane na zaméwienie

MATERIAL OBUDOWY: extrudowane PMMA (kompozycja)
ZAWIESZENIE/MONTAZ: przez klipy z polikarbonatu(dostarczone)

maksymalna rekomendowana
odlegtos¢é(odstep)pomiedzy klipami
wynosi 500mm.

INSTALACJA

Visive dostarczy niezbedna ilo$é w diugosci standardowej i krétszej, wszystkie wyposazone sg w
meskie/zenskie gniazda potaczeniowe. Gniazda te sg ztozone razem i rura dopasowana jest
do klipow( uchwytéw mocujacych)

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA SRODOWISKOWA
NAPIECIE WEJSCIOWE 40V DO 48 DC
ZUZYCIE ENERGII : okoto 5W na metr IZOLACJA IP RURA 1P64
ZASILACZ- GLOWNE NAPIECIE WEJSCIA: ZASILACZ IP66
85V do 264V jedna faza, ZAKRES TEMP DZIALANIA -30°C do 50°C
47Hz do 63Hz WILGOTNOSC: 30% do 95% RH
EN61000-3-2.
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Jesli nie widzisz tu produktu wtasciwego dla twojego projektu, skontaktuj sie z Visive. Nieustannie poszerzamy
game naszych produktéw , mozemy tez dopasowaé produkt juz istniejacy lub zaprojektowaé i stworzyé nowy
produkt, by lepiej sprostaé twoim oczekiwaniom.



